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GEHE ZUR SEITE

Durchmesser innen

Außendurchmesser

Maße

Abstandsfolien

Luftverbrauch bei 5 bar

Luftstromverstärkung

Lärmpegel bei 5 bar

Anschluss

Raccordi laterali

Form Luftstrom

Max. Verbrauchsdruck

178 mm

248 mm

248 mm x 29 mm

Rostfreier Stahl

130 Nm /h
30:1

85 dB(A)

Weiblich

1/4" x 2

Kreisförmig

10 Bar

www.air-masters.eu info@air-masters.eu Tel. +39 30344080324

RINGDÜSEN DRUCKLUFT AIR-AW07 ØINT. 178MM
AirMasters Ringdüsen Druckluft sind ideal für Abblasen, Reinigen, Trocknen und Kühlen von Kabeln, Leitungen, 
Stranggepressprofilen Kunststoff- und Metallschläuchen, Metalldrähten und Seilen. Gleichmäßiger Luftstrom, 
Durchflussmenge und -kraft einstellbar. Das Ring Blade Ringdüsen System ist leicht zu montieren und zu warten.
Die Ringdüse reduziert sowohl den Druckluftverbrauch als auch den Geräuschpegel. Unter Ausnutzung des 
Coanda-Effekts bildet sich ein schneller, trichterförmiger Luftstrom, der ein großes Volumen an Umgebungsluft 
mitreißt. Auf diese Weise erhält man mit geringem Einsatz an Druckluft einen bis zu 30-fachen Luftstrom. 
Unsere Luftwischtücher sind in eloxiertem Aluminium, Stahl 304 und Stahl 316L erhältlich. Alle Modelle sind mit
Edelstahlschrauben und Edelstahlscheiben ausgestattet.


